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OPRAWA EME 1 EX

Oprawa EME 1,2 Ex przeznaczona jest do oswietlania:

e hal przemystowych, tuneli i przestrzeni zaliczanych do stref 1, 2, 21 i 22 zagrozenia wybuchem pytdw,
gazdéw, par i mgiet cieczy palnych,

® pomieszczen pomocniczych o duzym zapyleniu z mozliwoscig wystapienia bryzgdéw wody tj.:
kottowni, hydroweztéw, tazni, garazy, wiat, magazynéw,

e stanowiskowych ciggdw technologicznych przemystu chemicznego, naftowego, petrochemicznego,
gazowego, dystrybucji gazu, przetwoérstwa sypkich materiatéw kopalnianych i budowlanych,

® pomieszczen obiektdw uzytecznosci publicznej, w tym obiektéw stuzby zdrowia, a takze zakladdw
przemystu farmaceutycznego, przemystu kosmetycznego, przetwérstwa miesnego, produkg;ji
i przechowywania zywnosci, przemystu spozywczego oraz obiektéw gastronomicznych.

Cechy/specyfikacja techniczna

Nazwa parametru

Wartos¢ (jednostka)

Napiecie zasilania[1]

198-277 VAC, 200-250 VDC
100-277 VAC, 100-250 VDC
220-240 VAC, 200-250VDC (wyk. dADR, EM)

Oznaczenie wykonania ATEX

I12G Ex eb ib mb IIC T5 Gb
112G Ex db eb ib mb IIC T5 Gb
112D Ex tb lIC T80°C Db

Numer certyfikatu
badania typu UE

OBAC 26 ATEX 0015X

Normy

PN-EN IEC 60079-0:2018, PN-EN 60079-1:2014,
PN-EN 60079-7:2016, PN-EN 60079-11:2012,
PN-EN 60079-18:2015, PN-EN 60079-31:2014

Stopien ochrony

IP 66/67 (wg wykonan)

Klasa ochronnosci

max

Dopuszczalna temperatura otoczenia i moc

wyk. standardowe moc
-32°Cdo +50°C 20W
wyk. z akumulatorem EM moc

0°C do +50°C 3h

12w
-20°C do +50°C (LT) 3h

Wpust kablowy

M20 lub M25 jako opcja

Zaciski przytaczeniowe

4 mm?*lub 6mm? jako opcja

Obcigzalnos¢ pradowa
zaciskow przelotowych

min. 32A

Masa

4.0-6.0 kg (wg wykonan)

Wymiary

409 x 238 x 85

Zrédta $wiatta

diody LED

Temperatura barwowa

4000K +/- 5% (jako opcja 3000K, 5000K, 6500K +/-10%)

Wspétczynnik oddawania barw

CRI80 (inne jako opcja)
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> e ‘5 * pokrywa ze przestong z szyby hartowanej lub poliweglanu; o
i E « korpus obudowy wykonany z odlewu aluminiowego;
= o « akcesoria mocujace oprawe wykonane ze stali nierdzewnej;
a - * wpusty z tworzywa M20x1,5 (M25 jako opcja);
w

3 S * modut adresowy (jako opcja);
& o « akumulator (jako opcja);
S =
=
=
:::

Zalety
« solidna, zwarta konstrukcja, » wysoka skutecznos¢ swietlna,
* prosty, tatwy i szybki montaz, * dtuga zywotno$¢ Zrédet Swiatta,
*» wysoka odpornos¢ na przemystowe $rodowisko korozyjne, * odporna na promieniowanie UV.
Opcje

EME 1 Ex B / / *ok /
Moc max oprawy:
10, 20 inne na zapytanie <20
EM 12 inne na zapytanie <12(EM)
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Zespot swietlny:
Wspdtczynnik

o
= oddawania barw: Temperatura barwowa: Alternatywne krzywe rozsytu:
=5 .
& b 1) A BRAK - dyfuzor mleczny
i -
7 70 BW
w w 50 5000K 4
S < 8 80 65 6500K Iz
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Przyktadowy kod zamdwieniowy:
EME 1 Ex 20/2R/840/BW/P325/DR/NiCG/1xM20 - Oprawa EME 1 Ex dopuszczona do pracy w strefie 1i21 z

odbtysnikiem LED 2 rzedowym o mocy 20W. Diody LED o temp. barwowej 4000K, z wspétczynnikiem oddawania

barw 80 oraz soczewka typu BW. Oprawa wyposazona w zawdr wyréwnujacy cisnienie, wpust kablowy z

mosigdzu niklowanego w rozmiarze M20. ®
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Modut adresowy: A
dADR1- ADR20-ILS,

dADR2- V-CG SE 4-400W,

dADR3- V-CG S 4-400W,
dADR4- ADN..
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Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

Inne moduty adresowe na zapytanie

www.elektrometal.eu
Wersja z dnia: 2026-10-05
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