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KASETA SEPARAC)I
ISKROBEZPIECZNE]) KSI-1

Kaseta separacji iskrobezpiecznej jest urzadzeniem przeznaczonym do instalowania barier separacji
iskrobezpiecznych (np. BSI). Kaseta KSI-1 jest przeznaczona do montazu w szafach typu RACK 19"

ATEX
& 1 (M1) [Ex ia Ma] |

& 11 (1)G [Ex ia Ga] IIC
& 11 (1)D [Ex ia Da] lliC

Petny opis

Kaseta sktada sie z ptytki elektronicznej ze ztgczami 64pin, zamontowanej w korpusie wykonanym z profili
aluminiowych z zamontowanymi prowadnicami do montazu barier iskrobezpiecznych (na wcisk).

Cechy/specyfikacja techniczna

Kaseta w tylnej czesci posiada trzy trupy ztacz:

® zigcza strony iskrobezpiecznej przeznaczone do podiaczenia linii iskrobezpiecznych do odbiornikéw
® stycza strony nieiskrobezpiecznej przeznaczone do przytacznia linii centrali (lub automatyki

nieiskrobezpiecznej)

® zicze zasialnaia nieiskrobezpiecznego -48VDC

Dane techniczne KSI-1

Nazwa parametru

Wartos$¢ (jednostka)

Maksymalne napiecie zasilania

Um = 250V (wartos$¢ jest okreslona przez bariere)

llos¢ barier w pojedynczej kasecie

Max 16 szt

Wytrzymatos¢ elektryczna izolacji

500V

Cecha ATEX

| (M1) [Ex ia Ma] |
11 (1)G [Ex ia Ga] IIC
11 (1)D [Ex ia Da] IlIC

Numer certyfikatu badania typu WE

TEST 17 ATEX 0037X

Zakres temperatury otoczenia -20C do 60C
Wilgotnos¢ dopuszczalna (w temperaturze 60C) 95%
Stopien ochrony IPOO
Masa ok. 2,5kg

Wymiary zewnetrzne

Max. 480x130x200 mm

Kaseta umozliwia wyjmowanie i wktadanie barier pod napieciem tzw. Hot-Swap
W przypadku koniecznosci podtaczenia wiekszej ilosci barier, mozna stosowac¢ w szafie 19" wielokrotnos¢ kaset
KSI-1 podtaczonych do jednego zasilacza (o odpowiedniej mocy).
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Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu
Wersja z dnia: 2025-03-31
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