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MODUŁ UKZ-17
Układ UKZ-17 może być stosowany jako element systemów automatyki gdzie wymagana jest
wysoka niezawodność napięcia zasilania. Przeznaczony jest do pracy w podziemnych zakładach górniczych
niezagrożonych wybuchem metanu oraz pyłu węglowego.

Pełny opis

Moduł UKZ-17 jest autonomicznym układem kontroli zasilania odbiorników z maksymalnie trzech
niezależnych źródeł zasilania: z dwóch zasilaczy oraz bloku akumulatorów. Posiada trzy wyjścia o różnych
poziomach zabezpieczenia. Wyposażony jest w blok ładowania akumulatora oraz obwody kontroli
napięcia z dołączanych zasilaczy. Moduł posiada również interfejs transmisji szeregowej RS485 umożliwiający
odczyt parametrów zasilania i ładowania baterii oraz informacji diagnostycznych.

Cechy/specyfikacja techniczna

Budowa i działanie

Budowa mechaniczna
Moduł UKZ-17 składa się z obudowy oraz płytek z elektroniką. Jako obudowę modułu zastosowano
modułową obudowę ME szerokości 45mm produkcji Phoenix Contact.
Obudowa modułowa ME wykonana z tworzywa sztucznego składa się z podstawy i górnej części. Do
górnej części obudowy są mocowane płytki elektroniki wyposażone w siedem złącz Combicon. Obudowa
modułowa ME jest przeznaczona do montowania na szynie 35mm.
Budowa elektryczna
Układ elektroniczny zmontowany jest na dwóch dwustronnych obwodach drukowanych połączonych
z sobą złączami. Płytki z elektroniką pokryte są dwustronnie lakierem. Połączenie ze środowiskiem
zewnętrznym zapewnia siedem 4-zaciskowych złącz Combicon. Moduł wyposażony jest również
w sześć diod LED sygnalizujących podstawowe stany pracy urządzenia
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