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SWS-13

SKRZYNKA WSPÓŁPRACY
SYSTEMÓW SWS-13
SKRZYNKA WSPÓŁPRACY SYSTEMÓW SWS-13 przeznaczona jest do połączenia dwóch systemów łączności
głośnomówiącej.

Pełny opis

SKRZYNKA WSPÓŁPRACY SYSTEMÓW SWS-13
Przeznaczona jest do połączenia dwóch systemów łączności głośnomówiącej przy zapewnieniu pełnej separacji
galwanicznej. Umożliwia prowadzenie rozmowy i nadawanie sygnałów porozumiewawczych pomiędzy
systemami, zapewnia także priorytet ostrzegawczego sygnału rozruchowego.
Umożliwia współpracę systemu UGO-86/1 z systemami  UGS-99/1, UGS-01/2, UGS-10. Umożliwia także
połączenie systemów głośnomówiących typu UGO-86/1, UGS-99/1, UGS-01/2, UGS-10 z systemami  innych
producentów.
Parametry sygnałów wejściowych obu stron urządzenia ustawiane  są programowo za pomocą interfejsu
użytkownika wyposażonego w klawiaturę i wyświetlacz graficzny.
W czasie normalnej pracy urządzenie zasilane jest z zasilacza, po wyłączeniu zasilania sieciowego jego praca
jest podtrzymywana przez iskrobezpieczne źródło zasilania (akumulator).
Port transmisji szeregowej RS485 umożliwia podłączenie nadrzędnego układu sterowania.
Cecha budowy przeciwwybuchowej: Ex  I M1/M2 Ex ia/ib I Ma/Mb
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