
KATEGORIA:

ŁĄCZNOŚĆ GŁOSOWA
SYGNALIZACJI I

BLOKADY

CERTYFIKATY

SGK-01/2

SGK-01/2 SYGNALIZATOR
GŁOŚNOMÓWIĄCY KRAŃCOWY
Element składowy systemu UGS-01/2

Pełny opis

 SYGNALIZATOR GŁOŚNOMÓWIĄCY KRAŃCOWY SGK-01/2 ZAPEWNIA 

prowadzenie rozmów głośnomówiących w systemie simplex,
nadawanie sygnałów porozumiewawczych,
emitowanie z priorytetem sygnałów ostrzegawczych przed uruchomieniem maszyn i urządzeń,
wyłączenie i blokadę napędów maszyn i urządzeń,
identyfikację miejsca wyłączenia napędów,
sygnalizację (zapowiedzią słowną) blokady oraz innych stanów pracy systemu,
optyczną sygnalizację blokady,
kontrolę napięcia zasilania,
kontrolę ciągłości linii transmisyjnej,
kontrolę stanu naładowania lokalnego źródła zasilania,
lokalizację uszkodzonego odcinka linii transmisyjnej,
wywołanie dyspozytora i rozmowa z nim w trybie normalnym,
wywołanie dyspozytora w trybie alarmowym,
rozgłaszanie komunikatów dyspozytorskich,
połączenie do ośmiu systemów UGS-01/2 w ciągu prostym lub rozgałęzionym,
współpracę z systemem  ELSAP-01/2 w zakresie wizualizacji (płytka ITR) lub ELSAP-05,
współpracę Systemu UGS-01/2 z systemem wizualizacji (płytka IRS).

 
Cecha budowy przeciwwybuchowej: Ex I M1/M2 Ex ia/ib I Ma/Mb 
Nr Certyfikatu badania typu WE: FTZÚ 03 ATEX 0085X. 
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