
KATEGORIA:

ŁĄCZNOŚĆ GŁOSOWA
SYGNALIZACJI I

BLOKADY

CERTYFIKATY

SGK-99/1

SYGNALIZATOR GŁOŚNOMÓWIĄCY
KRAŃCOWY SGK-99/1
Element składowy systemu UGS-99/1

SYGNALIZATOR GŁOŚNOMÓWIĄCY KRAŃCOWY  SGK-99/1 ZAPEWNIA:

łączność głośnomówiącą simpleksową,
sygnalizację porozumiewawczą umownymi sygnałami akustycznymi,
emisję sygnałów ostrzegawczych:

- SO1 przed uruchomieniem np. przenośnika
- SO2 przed uruchomieniem np. kombajnu

emisję sygnału porozumiewawczego POR np. z kombajnu
awaryjne wyłączenie napędów i blokadę rozruchu,
kontrolę napięcia zasilania 15V na żyłach Z+, Z-,
indykację uszkodzenia linii transmisyjnej,
indykację miejsca wyłączenia napędów – blokady,
sygnalizację optyczną włączenia blokady,
kontrolę stanu naładowania lokalnego źródła zasilania,
wywołanie i rozmowę z dyspozytorem w trybie normalnym,
wywołanie dyspozytora w trybie alarmowym,
kontrolę ciągłości żył linii transmisyjnej,
potwierdzenie sygnałem akustycznym wyłączenia napędu.
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