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Elektrometal SA jest znaczacym producentem w zakresie systemoéw transportu,

sterowania, automatyzacji, zasilania i oswietlenia dla przemystu wydobywczego

i

oraz wiodacym producentem i dostawcag urzadzen wspomagajacych dystrybucje gazu.
Rozwiniety, nieustannie modernizowany park maszynowy oraz zespot doswiadczonych,
- gruntownie przygotowanych fachowcdw sprawia, ze Elektrometal ma ustabilizowang

pozycje w Polsce i jest rozpoznawany na Swiecie. Dzieki inwestycjom w badania i Scistej

visfill

Wé'p"é’fpracy z osrodkami naukowymi, Spétka znajduje sie w awangardzie pod wzgledem
rozszerzania rasortymentu oraz wdrazania nowoczesnych i bezpiecznych, zwtaszcza

strzeni zagrozonych wybuchem, rozwigzan dla gérnictwa, chemii, itp. Potencjat

pitatowej Elektrometalu, skupiajacej firmy zwigzane z gérnictwem, energetyka
whnictwem, pozwala na tworzenie zaawansowanych projektéw, nowoczesnych
kcji i technologii oraz gwarantuje $Swiadczenie specjalistycznych ustug
Jwyzszym poziomie. Potencjat ten pozwala na podejmowanie sie wieloetapowych
zwigzanych z rozbudowa i modernizacjg kopaln, instalacje zaawansowanych,
\INodnych systemow i urzadzen oraz utrzymywanie ich w ciagtej pracy w srodowisku

m, wrazliwym i wymagajacym.



PARK MASZYN

Oferowane wyroby produkowane sg od podstaw w naszym nowoczesnym

parku maszynowym. Obrébka mechaniczna wykonywana  jest
na maszynach sterowanych numerycznie. Gwarantuje to wysokg

jakos¢, niezawodnosé i powtarzalnos¢ naszych urzadzen.
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Obwody drukowane podzespotow elektronicznych wykonywane sg

z wykorzystaniem automatow do rozmieszczania i lutowania elementow SMD.




AUTOMATYKA I STEROWANIE
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STEROWNIK CENTRALNY TYPU UMT-05 RGB

Stanowi najnowsza odstone sterownika
centralnego w systemie automatyzacji
ELSAP-05. Podobnie jak jego poprzednicy,
nadzoruje i koordynuje prace catej odstawy
poprzez komunikacje z poszczegdlnymi
sterownikami typu UML-05 zabudowanymi
na kolejnych przenosnikach. Umozliwia
zdalne sterowanie catg odstawa.

Sterowanie moze byc¢ realizowane lokalnie

z poziomu klawiatury, lub zdalnie z powierzchni, za posrednictwem systemu
wizualizacji. W stosunku do poprzednich generacji, nowy sterownik centralny
UMT-05 RGB wyposazony zostat w wyswietlacz graficzny 5.6” oraz tablice
synoptyczng z kolorowymi diodami LED. Umozliwia on podglad i parametryzacje
kluczowych parametrow zarzadzanej trasy przenosnikow, a takze kazdego
dotaczonego sterownika typu UML-05. Dodatkowo bezposrednio na sterowniku
mozna wyswietla¢c obraz z kamer IP pracujgcych we wspdlnej sieci Ethernet.
Opcjonalnie sterownik mozna doposazy¢ w modut EFI-CON-13 lub EFI-BRI-13,
umozliwiajacy bezposrednie dotaczenie go do sSwiattowodowej sieci Ethernet.
Podczas projektowania duzy nacisk potozono na zachowanie petnej kompatybilnosci

z poprzednimi wersjami sterownikow.

STEROWNIK LOKALNY TYPU UML-05 RGB

Stanowi najnowszg odstone sterownika lokalnego w systemie automatyzacji
ELSAP-05. Przeznaczony jest do automatyzacji pracy przenosnikow tasmowych
i zgrzebtowych. W stosunku do poprzednikow, sterownik zostat wyposazony
w wyswietlacz graficzny 5.6” oraz tablice synoptyczng z kolorowymi diodami LED.

Duzy nacisk potozono na optymalizacje i uproszczenie jego obstugi. Dodatkowo wiele




funkcji, ktore we wczesniejszych wersjach sterownika
wystepowaty jako opcja dodatkowa, obecnie dostepnych jest
w standardzie np. predefiniowane ustawienia umozliwiajace
wspotprace z typowymi falownikami, czy interfejs
do podtaczenia czujnikéw analogowych. Sterownik
umozliwia bezposredni podglad obrazu z kamer 1IP
oraz posiada miejsce na zabudowe dodatkowego modutu

EFI-CON-13 Ilub EFI-BRI-13, umozliwiajacego dotaczenie

go do swiattowodowej sieci Ethernet. Sterownik jest w petni

kompatybilny i zamienny 2z poprzednimi wersjami.

Jest to sterownik typu UML-05 RGB, w ktorym gdrna komora z elektronikg i dolna
komora przytaczeniowa zostaty rozdzielone. Komory tgczone sg za pomoca dedykowanego
przewodu na szybkoztaczach. Gérna komora zabudowywana jest w miejscu optymalnym
dla personelu obstugujgcego prace przenosnika, zas dolna komora montowana jest
w miejscu optymalnym z punktu widzenia potaczen elektrycznych z czujnikami i innymi

urzadzeniami wspotpracujacymi.



AUTOMATYKA I STEROWANIE
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kamera IP np.
ISK-11/M2 lub ISK-16

SCHEMAT MONITORINGU I AUTOMATYCZNEGO
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przetacznica swiattowodowa L “f
np: ISE-17 lub EMFOS

magistrala Ethernet
swiattowodowa lub miedziana
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\sterownik typu UML-05




STEROWANIA PRZENOSNIKAMI TASMOWYMI

magistrala Ethernet
swiattowodowa lub miedziana

¥

magistrala swiattowodowa

komputer ognioszczelny
dotowe stanowisko wizualizacji

magistrala LAP

sterownik typu UMT-05 }




AUTOMATYKA I STEROWANIE

Problem wyniesionego lub zdalnego sterowania urzgdzeniami dotowymi, np.
przenosnikiem zgrzebtowym scianowym, jest znany od dawna. Najczesciej stosowanym
rozwigzaniem jest potaczenie pulpitu sterujgcego za pomoca zwyktych przewodéw
wielozytowych z urzadzeniem wykonawczym, odczytujgcym stany stykow. To podejscie
ma jednak pewna wade - przy znacznych odlegtosciach zaczyna mieé znaczenie
rezystancja samych przewodow i urzadzenie wykonawcze moze mie¢ problem
z odczytaniem stanu stykdw sterujacych. Mozna temu przeciwdziata¢ zwiekszajac
srednice zyt, jednak jest to odsuwanie problemu, a nie jego rozwigzanie.
Alternatywnym podejsciem jest przestanie informacji o styku za posrednictwem
magistrali cyfrowej. Takie rozwigzanie zostato zaimplementowane w pulpitach
PZP, PZS i sterownikach IKS-17. Sygnaty sterujace z pulpitdw przesytane sg
magistralg cyfrowg (np. jedng skretka godrnicza 2x0,8mm) do sterownika IKS-17,
gdzie odtwarzane sg do postaci stykowej. Dla miejsc szczegdlnie narazonych na
uszkodzenia, np. w rejonie sciany wydobywczej, przewidziano dwie redundantne
magistrale cyfrowe miedzy pulpitem, a sterownikiem. Moga to by¢ dwie osobne
nitki skretki miedzianej, lub skretka i swiattowdd. Takie rozwigzanie z powodzeniem
zostato wdrozone w jednej z kopaln, jako wyniesiony system sterowania

przenosnikow PZP i PZS w Scianie z zagrozeniem tgpaniami.




— SYSTEM ZDALNEGO STEROWANIA URZADZENIAMI

Odlegtosc¢ miedzy sterownikiem IKS-17,

a pulpitami, wynosita 2,5km. Oprocz | ==

; _

sygnatow stykowych, za pomoca

$wiattowodu  przesytany byt obraz | &

z kamer IP, wyswietlany na wyswietlaczu T

graficznym pulpitu.

ISKROBEZPIECZNY TABLET AEGEX-10

Tablet z dopuszczeniem ATEX umozliwiajacym jego stosowanie w
podziemnych zaktadach gorniczych w strefach zagrozonych wybuchem. Obudowa zostata
dodatkowo przystosowana do eksploatacji w trudnych warunkach przez zwiekszenie
poziomu ochrony do IP65 oraz naniesienie dodatkowej warstwy silikonu ochronnego.
Tablet posiada wyswietlacz o przekatnej 10.1” i rozdzielczosci 1920 x 1200, procesor
Intel Atom Quad-Core 2,39GHz, 4GB pamieci RAM oraz dysk o pojemnosci 128GB.
W warunkach dotowych moze komunikowac sie z innymi urzadzeniami za posrednictwem
sieci bezprzewodowej dzieki wbudowanej dwuzakresowej karcie WiFi 802.11 a/b/g/n

2,4GHz oraz 5GHz. Czas pracy na baterii wynosi do 12 godzin. Standardowo posiada

zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro.
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TECHNIKA SWIATLOWODOWA

L]

RODZINA MODULOW EFI-13
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Iskrobezpieczna rodzina modutéw EFI-13 to kompleksowe rozwigzanie w zakresie
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budowy kopalnianej sieci Ethernet. Moduly wyposazone sg m. in. w zlacza

sSwiattowodowe 100BaseFX [op is]. Moduty EFI to:

Modut EFI-BRI-13 - piecioportowy switch wyposazony w dwa porty Swiattowodowe
100BaseFX oraz trzy porty 100BaseTX. Dostepny jest w wersji podstawowej
oraz z wewnetrznym akumulatorem (EFI-BRI-13/B) gwarantujgcym poprawng prace
przez min. 8h po zaniku zasilania. Moduty EFI-BRI-13 umozliwiajg np. przelotowe
dotaczenie dowolnego urzadzenia sieci

IP do kopalnianej Swiattowodowej.

Modut EFI-CON-13 - serwer portdw szeregowych wyposazony w pie¢ portow:
3XxRS485, 1xRS485/RS422 i 1xRS232. Dodatkowo posiada po jednym ztgczu Ethernet
Swiattowodowym 100BaseFX oraz 100BaseTX. Podobnie jak poprzednik, dostepny jest
rowniez w wersji z wewnetrznym akumulatorem (EFI-CON-13/B) gwarantujacym
prace do 8h po zaniku zasilania. Moduty EFI-CON-13 sg modutami zarzadzanymi,
konfigurowanymi z poziomu przegladarki

internetowej lub za posrednictwem

dedykowanej aplikacji.

Modut EFI-BAR-13 - mediakonwerter pomiedzy nieiskrobezpieczng siecig Ethernet
100BaseTX, a siecig Swiattowodowa 100BaseFX [op is]. Montowany jest poza strefg
zagrozong wybuchem (np. na powierzchni zaktadu gérniczego) lub wewnatrz

obudowy ognioszczelnej urzadzenia.




ISE-17 jest matg lokalng przetacznica, wyposazong w switch Ethernetowy EFI-BRI-13,
posiadajacqg dwa porty swiattowodowe 100baseFX [op is] oraz trzy miedziane 100BaseTX.
Typowo przetacznica wykorzystywana jest jako mediakonwerter umozliwiajacy
dotaczenie kamer i/lub sterownikéw, wyposazonych w ztacze miedziane 100BaseTX,
do swiattowodowej sieci kopalnianej. Dwa zlacza swiattowodowe pozwalajg na przelotowe

przytgczenie do sieci.

PRZELACZNICA SWIATLOWODOWA EMFOS-18

EMFOS-18 jest duzg magistralng przetaqcznicy
Swiattowodowq umozliwiajgca rozszycie
magistralnych  przewodéw  sSwiattowodowych
nawet o 48 widknach. Kazdy przewdd magistralny
posiada oddzielng tace Swiattowodowa. Ponizej
znajduje sie szyna DIN, na ktérej mozna

montowac iskrobezpieczne aktywne moduty

sieciowe np. moduty EFI. Zaleznie od potrzeb,

mogg to by¢ switche swiattowodowe lub serwery — mﬂ!’p\
5 - S
\ ¥ °

portdbw szeregowych, zaréwno w  wersji $- 13- -

z wewnetrznym podtrzymaniem akumulatorowym, jak i bez.




TRANSMISJA DANYCH I LACZNOSC
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KONWERTER TDS-16 -;IF&'_
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Konwerter TDS-16 Ex pozwala na transmisje sygnatu Ethernet za posrednictwem
skretki teletechnicznej z wykorzystaniem modemu DSL. Umozliwia transmisje
danych na odlegtos¢ do kilku kilometrow przy predkosci w zakresie od 192kbit/s
do 15.3Mbit/s. Konwerter przystosowany jest do pracy jako potaczenie punkt-punkt,
moze by¢ wtedy zastosowany do transmisji danych pod ziemig miedzy dwoma
urzadzeniami TDS-16 Ex lub do zestawienia potgczenia miedzy czescig podziemnag
zakladu gorniczego, a powierzchnig. Konwerter jest catkowicie transparentny
dla przesytanych danych. Komunikuje sie z urzadzeniami zewnetrznymi
za posrednictwem zitgcza swiattowodowego Ethernet 100BaseFX [op is] lub
miedzianego100BaseTX. Zasilany jest z zasilacza iskrobezpiecznego napieciem 12VDC
lub 15VDC. Dla zapewnienia maksymalnej elastycznosci podczas zabudowy, obudowa
konwertera zostata wyposazona w zestaw wpustéw  ognioszczelnych
umozliwiajacych szeroka konfiguracje sposobu podtaczenia zasilania oraz przewoddéw
Ethernetowych, zaréwno miedzianych, jak i $wiattowodowych. Ztacza komunikacyjne,

zarowno Ethernet, jak i DSL, posiadajg poziom zabezpieczenia ,ia”.
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ISKROBEZPIECZNY PUNKT DOSTEPOWY Wi-Fi MR-14/5G

Iskrobezpieczny punkt

dostepowy MR-14/5G moze

pracowa¢ w trybie punktu

dostepowego, tunelowania danych za posrednictwem sieci
bezprzewodowej oraz w trybie sieci mesh. Jest urzadzeniem w petni zarzadzalnym
i konfigurowalnym np. z poziomu przegladarki www. Pracuje w standardzie 802.11 a/b/g/n
na czestotliwosci 2.4GHz oraz 5GHz. Wyposazony jest w trzy porty szeregowe RS-485
oraz zlacze Ethernet 100BaseTX. Zasilany jest standardowym napieciem iskrobezpiecznym
12VDC lub 15VDC. Posiada wewnetrzny akumulator umozliwiajacy prace do 8 godzin

po zaniku zasilania. Modut montuje sie zamiennie z zespotem wpustowym DP.

Podstawowe tryby pracy modutu Wi-Fi:

a) standardowy punkt dostepowy b) tunelowanie danych cyfrowych za pomocg sieci Wi-Fi
MR-14/5G MR-14/5G
MR-14/5G = aX radiolinia
] Odbiomik | 1 ¢
i np. tablet |
Ethernet Ethernet

lub RS485 lub R5485
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System PLC powstat jako
alternatywa dla potaczenia
Ethernet realizowanego za
posrednictwem Swiattowodu lub skretki miedzianej. Znajduje zastosowanie wszedzie
tam, gdzie konieczne jest przestanie danych na odlegtos¢ do maksymalnie 300 m
i wystepuje bardzo wysokie narazenie na uszkodzenia mechaniczne. Dotychczas
najczesciej stosowany byt w zmechanizowanych kompleksach Scianowych z zagrozeniem
tgpaniowym. Umozliwia transfer danych cyfrowych miedzy kamerami IP, a monitorem.
Sterowanie pracg przenosnikow zgrzebtowego Scianowego i podscianowego realizowane
jest ze strefy bezpiecznej w oparciu o obraz z kamer. Strefa bezpieczna znajduje sie
najczesciej w Scianie wydobywczej lub w oddalonej czesci chodnika podscianowego.
Warunki panujace w rejonie wydobycia sq bardzo trudne. Obraz odpowiednio
wysokiej jakosci mogg zaoferowac jedynie kamery IP z zaawansowang obrobkg

obrazu. Odlegtos¢, na jaka musza by¢ przestane dane, jest zbyt duza, aby

PLC-FIL-16



zastosowad potaczenie za pomoca @
skretki miedzianej zas utrzymanie wp_ g

; Ll |
Swiattowodu w tym rejonie Sciany J!j) *

jest bardzo trudne. System PLC !

o

zastepuje potaczenie Swiattowodowe.
Dane cyfrowe naktadane sg na zyly przewodéw zasilajgcych 127VAC lub 230VAC. Konwersja
miedzy Swiattowodowym sygnatem Ethernet 100BaseFX [op is], a siecig PLC, realizowana
jest przez konwerter PLC-BRI-16. W systemie moze rownoczesnie pracowac kilka
konwerterow dotgczonych do wspodlnej linii PLC. Funkcjonalnie dziatajg one jak switche
Ethernetowe. Dane przesytane linig zasilajacg sg podatne na zaktdcenia sieciowe pochodzace
np. od falownikow, soft-startéw, niskiej jakosci zasilaczy elektronicznych. Aby odseparowac
sie¢ PLC od zaktdcen, punkt potaczenia z zewnetrzng sieciq zasilajaca powinien by¢
realizowany poprzez filtr sieciowy PLC-FIL-16. Na potrzeby systemu PLC uzywanego
do transmisji obrazu z kamer IP, opracowana zostata dedykowana wersja kamery
ISK-11/M2 HD-PLC. Konwerter Swiattowodowy zostat zastgpiony modemem PLC. Kamera
moze by¢ wpinana bezposrednio do sieci PLC, w ktorej moze pracowac kilkanascie kamer

o roznych adresach IP.

PLC-BRI-16




WIZUALIZACIA I MONITORING WIZYINY
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KAMERA ISK-11/M2 Fi

ISK-11/M2 to kamera IP dedykowana do zdalnej kontroli miejsc pracy oraz
procesow produkcyjnych. Konstrukcja kamery zostata zoptymalizowana w sposob
umozliwiajacy tworzenie instalacji monitoringu wideo bez koniecznosci stosowania
dodatkowych urzadzen towarzyszacych typu =zasilacz iskrobezpieczny lub
mediakonwerter swiattowodowy. Moze byc¢ zasilana bezposrednio z ognioszczelnego
zespotu transformatorowego napieciem 42VAC lub 127VAC do 230VAC. W wersji
przelotowej zabudowano w kamerze podwojne ztgcza sSwiattowodowe 100BaseFX
[op is], co umozliwia ich kaskadowe taczenie. Dzieki zabudowanemu doswietlaczowi
LED nie ma koniecznosci zabudowywania dodatkowych opraw oswietleniowych dla
doswietlania monitorowanego obszaru. Kamera posiada obiektyw o rozdzielczosci
2Mpix oraz wydajny procesor poprawiajacy jakos¢ obrazu w trudnych warunkach
(wysokie zapylenie, zawilgocenie itp.). Wyposazona jest w karte pamieci, ktdra

umozliwia lokalne rejestrowanie monitorowanego obrazu.




r B "

potaczenie Swiatlowodowe

-

po’rélc'zenie Swiattowodowe




WIZUALIZACIA I MONITORING WIZYINY

KAMERA ISK-16 »

przewod miedziany

Przyktadowe sposoby podtaqczenia kamery: bezpos'liednio do sterownika




Kamera ISK-16 reprezentuje kolejng generacje kamer przeciwwybuchowych. Zostata
zoptymalizowana pod katem wspdtpracy ze sterownikami z rodziny ELSAP wyposazonymi
w wyswietlacz graficzny. Kamera podtaczana jest bezposrednio do portu Ethernet
100BaseTX w sterowniku lub do magistrali Swiattowodowej za posrednictwem przetacznic
swiattowodowych np. EMFOS-18 lub ISE-17. Transmisja danych sterujacych i obrazu
odbywa sie za posrednictwem miedzianej iskrobezpiecznej sieci Ethernet 100BaseTX
na odlegtos¢ do 100 m. Dla zasilania kamery i dla transmisji danych mozna zastosowac
jeden dedykowany przewod hybrydowy DataControl, wyposazony w pare zyt zasilajacych
o $rednicy 4 mm oraz podwojnie ekranowang skretke kat.6. Kamera bazuje na rozwigzaniach
stosowanych w ISK-11/M2, posiada jednak mniejszq i I1zejszg obudowe. Jest urzadzeniem
kategorii M2 przystosowanym do zasilania bezposrednio z zasilacza iskrobezpiecznego
napieciem 12VDC lub 15VDC. Wyposazona jest w karte pamieci umozliwiajacg dokonywanie
lokalnego rejestrowania obrazu np. wedlug ustalonego harmonogramu lub po wykryciu
ruchu. Posiada zintegrowany doswietlacz LED umozliwiajacy o$wietlenie monitorowanego

obszaru.

przewod miedziany

_..."""'--""'-.._
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KOMPUTER OGNIOSZCZELNY EMPC-15

Komputer stosowany najczesciej jako dotowe

stanowisko wizualizacji lub monitor
wyswietlajacy obraz z kilku kamer IP. Zaleznie

od stawianych wymagan, dostepny jest w kilku

roznych wariantach konfiguracji. Moze by¢

wyposazony w ekran o przekatnej 19” lub 24”.
Komunikacja z innymi urzadzeniami mozliwa jest
za posrednictwem portu szeregowego RS-485, za
posrednictwem modemodw PLC poprzez linie
zasilajaca lub poprzez Ethernet swiattowodowy
100BaseFX [op is]. Standardowo moze
posiadac od jednego do szesciu ztaczy Swiattowodowych,
z mozliwoscig konfiguracji potaczen w topologii RING (w razie potrzeby zag\;varantowania
niezawodnego potaczenia z urzadzeniem zewnetrznym). Komputery zasilane sg
napieciem 42VAC lub 127VAC do 230VAC gwarantujac petng elastycznos¢ podczas
zabudowy. Sercem komputera EMPC-15 jest jednostka centralna. Jest to pasywnie
chtodzony komputer przemystowy o poszerzonym zakresie temperatury pracy, jak
i podwyzszonej odpornosci na wibracje. Standardowe dyski magnetyczne zostaty
zastgpione dyskami SSD z dodatkowym zabezpieczeniem przed nagta utratg zasilania.
Komputery mogg by¢ dostarczane z zainstalowanym systemem operacyjnym z rodziny
Windows lub Linux. Dostepne sa takze wykonania specjalne dedykowane do
stosowania w dotowych komorach wydawki srodkdéw strzatowych. W tej wersji komputer
wyposazony zostat w dodatkowy czytnik kodéw QR, karte sieciowg WiFi oraz podwdjny
interfejs swiattowodowy. Komputer moze by¢ wyposazony w czytnik kart RFID,
wowczas uzytkownik moze logowac sie do swojego konta po poprawnym odczytaniu

karty.




MONITOR ISKROBEZPIECZNY MIP-15

Wyposazony w wyswietlacz graficzny 5.6”, stosowany najczesciej jako lokalny monitor
do podgladu obrazu z dowolnej kamery IP pracujacej w sieci. Lista dostepnych kamer
prezentowana jest na wyswietlaczu. Istnieje mozliwos¢ przypisania konkretnych kamer
pod przyciski szybkiego wybierania. Oprogramowanie monitora pozwala na rownoczesne
wyswietlanie obrazu z czterech kamer, sterowanie podswietlaczem LED dowolnej kamery
lub zdalne zainicjowanie funkcji dostrajania ostrosci. Monitor cechuje sie kompaktowymi
rozmiarami i niewielka wagq. Zasilany jest napieciem 12VDC lub 15VDC. Monitor
komunikuje sie z innymi urzadzeniami za posrednictwem sieci Ethernet. Standardowo
wyposazony jest w dwa ztacza Swiattowodowe 100BaseFX [op is] oraz dwa przewodowe

100BaseTX. Pozwala to na dofaczenie kilku kamer lub przelotowe dotaczenie do kopalnianej

sieci swiattowodowej. W danej sieci rownoczesnie moze pracowac kilka monitoréw.




ZASILACZE ISKROBEZPIECZNE
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ZASILACZE DWUODPLYWOWE ZISD-13 oraz ZISD-15
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Posiadaja catkowicie odseparowane, indywidualnie konfigurowalne odptywy.
Na etapie produkcji wyposazone zostajg w komponenty pozwalajace uzyskacd
napiecie wyjsciowe 12VDC lub 15VDC przy wydajnosciach 0.85A, 1.45A lub 1.9A.
Ze wzgledu na parametry iskrobezpieczenstwa, wzrost pradu wyjsciowego przektada
sie na skrécenie maksymalnej dlugosci przewodéw. Odptywy o wydajnosci 1.9A
najczesciej znajduja zastosowanie przy zasilaniu systemoéw automatyki, zas odptywy
0.85A stosowane sg do zasilania systemoéw facznosci gtosShomdwiacej zabudowanych
na przenosnikach dtuzszych niz 450m. Moga by¢ zasilane napieciem w zakresie od
42VAC do 250VAC, przy zwiekszonej odpornosci na przepiecia i zwyzki napiecia.
Dostepne sg rowniez w wersji z modutem transmisji wyposazonym w wyswietlacz
LCD. Elektronika zasilacza z rodziny ZISD-13 zabudowana jest wewnatrz obudowy
ognioszczelnej, zas w ZISD-15 jest zabezpieczona zalewa chemoutwardzalna,

co gwarantuje zwiekszong odpornosc¢ na wstrzasy, wibracje, przegrzanie lub wilgoc.




ZASILACZ DWUDOPLYWOWY REDUNDANTNY ZISR-18
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Zasilacz iskrobezpieczny posiadajacy dwa niezalezne, catkowicie odseparowane doptywy
i jeden iskrobezpieczny odptyw. Moze by¢ zasilany z dwoch niezaleznych napiec
Z przedziatu od 42VAC do 250VAC w dowolnej konfiguracji. Wytgczenie jednego z doptywdw
nie powoduje zadnego zapadu napiecia na wyjsciu zasilacza. Napiecie wyjsciowe moze
wynosi¢ 12VDC lub 15VDC przy wydajnosci 0.85A, 1.45A lub 1.9A. Zasilacz dostepny jest

rowniez w wersji z modutem transmisji wyposazonym w wyswietlacz LCD.

ZASILACZ ISKROBEZPIECZNY ZIL-17

]
Zasilacz z wyjsciem iskrobezpiecznym opracowany
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Przeznaczony jest do montazu na powierzchni poza Ffﬂ l @ L
strefg zagrozong wybuchem |ub wewnatrz obudowy -l
ognioszczelnej. Moze byc¢ zasilany napieciem z przedziatu od 42VAC do 250VAC lub
w wersji niskonapieciowej od 24VAC do 42VAC. Wyjscie iskrobezpieczne posiada
standardowe parametry, to jest napiecie 12VDC lub 15VDC, przy wydajnosci pradowej
0.85A, 1.45A lub 1.9A.
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